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Cellpower
Al meer dan 10 jaar betrouwbare kwaliteit

Ruim tien jaar geleden werd Cellpower geïntroduceerd met 
van begin af aan één doel: betrouwbare energie leveren. 
Over een accu moet u zich geen zorgen hoeven maken, die 
moet het gewoon doen.

Dat geldt niet alleen voor de accu. Een energiesysteem 
is immers zo betrouwbaar als de zwakste schakel in het 
geheel. Daarom heeft Cellpower de laatste jaren werk               
gemaakt van een breed spectrum aan betrouwbare                 
accessoires die naadloos op elkaar zijn afgestemd. Zo kan 
de eindgebruiker van A tot Z een degelijk energiesysteem 
neerzetten dat compleet is samengesteld uit betrouwbare 
producten van Cellpower. Gunstige garantievoorwaarden 
onderschrijven deze kwaliteit.

Inmiddels is Cellpower binnen Europa uitgegroeid tot 
één van de grote spelers op de accumarkt. Strenge                
kwaliteitscontroles en zorgvuldige selectie en toetsing van 
distributeurs dragen daar nog dagelijks aan bij. Zo kan de            
eindgebruiker vertrouwen op een degelijk product.

Voortdurende innovatie
Want de techniek staat nooit stil

In de ruim tien jaar dat Cellpower inmiddels actief is 
op de accumarkt is het assortiment sterk uitgebreid en                   
vernieuwd. Zo zijn er sinds het begin in 2006 verschillende              
accuseries en bijbehorende accessoires toegevoegd.

De techniek staat namelijk nooit stil en nieuwe           
ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. 
Cellpower beweegt mee met deze vernieuwingen, zonder 
de kwaliteit uit het oog te verliezen. Door voortdurend te 
blijven innoveren en nieuwe producten aan het gamma 
toe te voegen, is Cellpower in staat voor steeds meer 
verschillende energiebehoeften betrouwbare producten 
aan te bieden. 
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tiële accessoires voor 

energiesystemen

Introductie van Lithium 
IJzer accu’s op maat met 
de Cellpower CLPL serie

Introductie            trillings-
bestendige CPR accu- 
serie met levensduur tot 

wel 15 jaar

Nu2006

Introductie intelligente 
totaaloplossingen voor 
bijladen accupakket in 
Euro 5/6 bedrijfswagens

Introductie CPX Extreem 
cyclische accuserie en 
CPW Long life High rate 

accuserie

Introductie CLN Lithium 
NMC serie. Ongekende 
cyclische prestaties in 
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De kwaliteitsgarantie van Cellpower
Cellpower Green Innovation Kwaliteitscontrole

Cellpower streeft naar een beter milieu. Om dit te bereiken 
stelt Cellpower strenge eisen aan de productiemethoden 
van onze fabrieken. Zo zijn alle fabrikanten minstens ISO 
14001 en ISO 9001 gekeurd en worden afval- en reststoffen 
zorgvuldig afgevoerd. Om deze kwaliteit te waarborgen, 
inspecteert Cellpower zelf regelmatig de assemblagelijnen, 
waarbij ook wordt gelet op goede arbeidsomstandigheden 
voor het personeel. Om een extra steentje bij te dragen 
aan een betere wereld, sponsort Cellpower daarnaast ook 
projecten in ontwikkelingsgebieden. 

Cellpower begrijpt als geen ander dat een goede 
kwaliteit van onze producten cruciaal is voor een 
betrouwbare werking van uw toepassing. Daarom ziet 
Cellpower er streng op toe dat al onze producten aan 
hoge kwaliteitseisen voldoen. Voldoet het niet aan 
onze eisen, dan wordt het niet uitgeleverd. Zo kan de 
gebruiker zeker zijn van een goed product. Kijk voor de 
garantievoorwaarden op www.cellpower.nl.

6



Accutechnieken
Voor ieder gebruik de juiste samenstelling

AGM Gel Lead-Carbon Lithium IJzer

De accu’s van Cellpower hebben gedeelde voordelen. Ze zijn                  
geheel lek- en onderhoudsvrij, kunnen ontladen worden in iedere                   
positie en hebben een lage zelfontlading. Cellpower accu’s zijn              
verkrijgbaar in vijf verschillende chemische samenstellingen: AGM, 
Gel, Lead-Carbon, Lithium NMC en Lithium IJzer. Allemaal met eigen 
kenmerkende eigenschappen.

+ Beter bestand tegen    
     diepontlading

+ Bestand tegen hogere    
     temperaturen

+ Schokbestendig

- Relatief lage capaciteit

- Lage piekstroom

+ Uitstekende cyclische 
     prestaties (3500 cycli)

+ Bestand tegen diep
     ontladen

+ Relatief laag in aanschaf

+ Geschikt voor snelladen

- Relatief lage capaciteit

+ Extreem cyclische 
     prestaties (6000 cycli)

+ Compact en licht

+ Beter bestand tegen 
     extreme temperaturen

+ Lage kosten over     
     totale levensduur

- Hoog in aanschaf

+ Laag in aanschaf

+ Hoge piekstroom

+ Relatief hoge capaciteit

- Relatief groot

- Relatief zwaar

Lithium NMC
+ Zeer goede cyclische 
     prestaties (1800 cycli)

+ Compact en licht

+ Beter bestand tegen 
     extreme temperaturen

+ Lage kosten over totale 
     levensduur

- Hoog in aanschaf
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Kleuren accuproducten
De regenboog van Cellpower staat voor het brede spectrum aan producten dat Cellpower te bieden heeft. Alles wat u nodig zou kunnen 
hebben voor een betrouwbaar accusysteem kan Cellpower leveren. Zo bent u van A tot Z verzekerd van een goed werkend systeem waarin 
alle onderdelen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Om in één oogopslag te kunnen zien met wat voor een soort product u te maken heeft, 
hebben de Cellpower producten elk een eigen kleur.

General purpose accuseries

Rood:
Accuseries voor all-
round gebruik zijn 
te herkennen aan 
de rode kleur in de  
bijbehorende data-
sheets en/of rode op-
druk of sticker op de 
accu zelf.

CP serie

Stand-by accuseries

Groen:
Accuseries met een 
lange levensduur zijn 
te herkennen aan de 
groene kleur in de 
bijbehorende data-
sheets en/of groene 
opdruk of sticker op 
de accu zelf.

CPH serie CPL serie CPW serie

CPR serie CPF serie CPS serie

Cyclische accuseries

CPC serie CPX serie CPG serie

Blauw:
Accuseries voor 
cyclisch gebruik zijn 
te herkennen aan 
de blauwe kleur in 
de bijbehorende 
datasheets en/of 
blauwe opdruk of 
sticker op de accu 
zelf. CPT serie CPXC serie
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Standaard Lithium accuseries

CLN serie

Oranje:
Accuseries met Lithium-
samenstelling zijn 
te herkennen aan 
de oranje kleur in 
de bijbehorende 
datasheets.

CLPL serie



Professional Lithium maatwerk

Geel:
Professionele Lithium-
accu’s op maat 
zijn te herkennen 
aan de gele kleur 
in de bijbehorende 
datasheets.

Lithium accu’s 
op maat

Acculaders

Lichtblauw:
Acculaders zijn te 
herkennen aan de 
lichtblauwe kleur 
in de bijbehorende 
datasheets.

CCP serie CCG serie CCL serie

Accupacks voor noodverlichting

Lichtgroen:
Accupacks voor 
noodverlichting zijn 
te herkennen aan 
de lichtgroene kleur 
in de bijbehorende 
datasheets.

NiMH packs NiCd packs Lithium packs

Accessoires

Paars:
Accessoires voor            
accu’s, acculaders en 
accusystemen zijn 
te herkennen aan de 
paarse kleur in de 
bijbehorende data-
sheets.

Accubewakers Accumonitors Scheidingsrelais

Isolatiebewakers
DC/DC 

omvormers Accutesters

Euro 5/6 
oplossingen

En meer...
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Cellpower cyclische accuseries
Als het gaat om goede cyclische prestaties zijn de cyclische accuseries van Cellpower onverslaanbaar. Of ze nu worden gebruikt om 
een scootmobiel aan te drijven, in een off-grid energiesysteem of een elektrische boot: Accu’s van Cellpower geven een ongeëvenaarde 
betrouwbaarheid. Cyclische accu’s van Cellpower zijn beschikbaar in vijf verschillende technologieën: AGM, Gel, Lead-Carbon, Lithium 
NMC en Lithium IJzer. Elk met unieke eigenschappen, waardoor er voor bijna iedere applicatie een geschikte cyclische Cellpower accu is. 

Technologie Aantal cycli Capaciteit Hoge ontlaad-
stroom

Oplaad
snelheid Diepontlading Zelfontlading* Temperatuur-

 bestendigheid Aanschafprijs** Kosten over 
levensduur***

CPC AGM 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CPX AGM 800-1000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CPG Gel 1000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CPT AGM 1200 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CLN Lithium NMC 1800 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CPXC Lead-Carbon 3500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CLPL Lithium IJzer 6000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cyclische accuseries
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Cellpower CPC serie
Cyclische AGM accuserie (600 cycli) Elektrische voertuigen Scootmobielen

Elektrische rolstoelen AGV & intern transport

Medische applicaties Zonne-energie

Bedrijfswagens Maritieme applicaties

De Cellpower CPC serie is speciaal ontworpen 
voor cyclisch gebruik. CPC accu’s zijn ideaal 
voor gebruik in applicaties waar ze regelmatig 
en intensief ontladen en weer geladen 
worden. Voorbeelden van zulke applicaties 
zijn scootmobielen, elektrische rolstoelen en 
elektrische voertuigen. Dergelijke applicaties 
vereisen krachtige prestaties van de accu. 

De actieradius moet zo groot mogelijk zijn, 
terwijl de energiebron compact en eenvoudig 
te installeren moet blijven. Daarnaast zijn een 
stabiele stroomafgifte en duurzaamheid van groot 
belang, net zoals de mogelijkheid om de accu weer 
snel op te kunnen laden: eigenschappen waarin 
de Cellpower CPC accu’s ijzersterk zijn.

Jarenlange doorontwikkeling maakt de CPC serie 
een van de meest gebruikte en betrouwbare 
cyclische AGM accuseries op de markt. Technologie Aantal cycli Capaciteit Hoge ont-

laadstroom
Oplaad

snelheid
Diep-

ontlading
Zelf-

ontlading
Temperatuur 
bestendigheid

Aanschaf-
prijs

Kosten over 
levensduur

AGM 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • •Overzicht assortiment CPC serie op pagina 39
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Cellpower CPC Cyclic AGM series (600 cycli)

V e r g e l i j k i n g  a a n t a l  c y c l i  t u s s e n  c y c l i s c h e  A G M  a c c u s e r i e s

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600



Cellpower CPX serie
Extreem cyclische AGM accuserie (800-1000 cycli)

De Cellpower CPX serie is ontworpen voor 
extreem cyclisch gebruik. In vergelijking met 
andere cyclische AGM accu’s met vergelijkbare 
afmetingen, haalt een Cellpower CPX accu tot wel 
30% meer cycli. CPX accu’s zijn dankzij de meest 
moderne productietechnieken enorm robuust. Dit 
garandeert maximale betrouwbaarheid onder de 
meest uitdagende omstandigheden. 

CPX accu’s kunnen daarnaast vaak intensief 
ontladen en weer geladen worden, waardoor ze 
voor een breed scala aan toepassingen een zeer 
geschikte energiebron zijn. De Cellpower CPX 
accu’s zijn dankzij de lage zelfontlading in het 
bijzonder geschikt voor mobiele applicaties die 
langere tijd (zelfstandig) moeten kunnen opereren. 

De Cellpower CPX serie is het beste wat er op de 
markt te vinden is op het gebied van cyclische 
AGM accu’s. Technologie Aantal cycli Capaciteit Hoge ont-

laadstroom
Oplaad

snelheid
Diep-

ontlading
Zelf-

ontlading
Temperatuur 
bestendigheid

Aanschaf-
prijs

Kosten over 
levensduur

AGM 800-1000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Overzicht assortiment CPX serie op pagina 39

Elektrische voertuigen Scootmobielen

Elektrische rolstoelen AGV & intern transport

Medische applicaties Zonne-energie

Bedrijfswagens Maritieme applicaties

12

V e r g e l i j k i n g  a a n t a l  c y c l i  t u s s e n  c y c l i s c h e  A G M  a c c u s e r i e s

Cellpower CPC Cyclic AGM series (600 cycli)

Cellpower CPX Extreme cyclic AGM series (800-1000 cycli)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000



Cellpower CPG serie
Cyclische Gel accuserie (1000 cycli)

De Cellpower CPG serie maakt gebruik van 
Gel technologie en is speciaal ontworpen voor 
extreem cyclisch gebruik onder uitdagende 
omstandigheden. Dankzij deze Gel technologie 
is een Cellpower CPG accu beter bestand tegen 
diepontladingen dan AGM accu’s.

Net als de andere accuseries van Cellpower zijn 
ook CPG accu’s geheel onderhouds- en lekvrij. 
Daardoor kunnen ze in iedere positie gemonteerd 
worden en hoeven ze tussentijds niet bijgevuld te 
worden.  

CPG accu’s  zijn beter bestand tegen hoge 
temperaturen dan AGM accu’s en kunnen ze 
beter tegen trillingen en schokken. Daardoor 
zijn ze inzetbaar voor een breed scala aan 
toepassingen die ook onder de meest uitdagende 
omstandigheden moeten blijven functioneren. 

Technologie Aantal cycli Capaciteit Hoge ont-
laadstroom

Oplaad
snelheid

Diep-
ontlading

Zelf-
ontlading

Temperatuur 
bestendigheid

Aanschaf-
prijs

Kosten over 
levensduur

Gel 1000 • • • • • • • • • • • • • • • • • •Overzicht assortiment CPG serie op pagina 39

Elektrische voertuigen Scootmobielen

Elektrische rolstoelen AGV & intern transport

Medische applicaties Zonne-energie

Bedrijfswagens Maritieme applicaties
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Vergelijking aantal cycli tussen cyclische AGM en Gel accuseries

Cellpower CPC Cyclic AGM series (600 cycli)

Cellpower CPX Extreme cyclic AGM series (800-1000 cycli)

Cellpower CPG Extreme cyclic Gel series (1000 cycli)
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Cellpower CPT serie
Cyclische AGM Tractie accuserie (1200 cycli) Elektrische voertuigen Schoonmaakmachines

Actiewagens AGV & intern transport

(Schaar)liften Zonne-energie

Maritieme applicaties

!            !

Bedrijfswagens

Speciaal voor cyclische toepassingen waarin 
grotere semi-tractie accu’s worden gebruikt, 
zoals schoonmaakmachines, hoogwerkers of 
schaarliften, biedt Cellpower de CPT serie. Deze 
heavy-duty accu’s zijn ontwikkeld voor zware 
cyclische toepassingen waarin ze regelmatig diep 
ontladen worden.

Net als de andere Cellpower accuseries zijn ook 
de CPT accu’s geheel gesloten en onderhoudsvrij. 
De behuizing is zo ontworpen dat de accu’s 
eenvoudig van bovenaf in een toepassing 
geplaatst kunnen worden. Dankzij de robuuste en 
trillingsbestendige constructie kunnen CPT accu’s 
tegen een stootje, wat ze zeer geschikt maakt voor 
mobiele applicaties.

Cellpower biedt zowel 6 Volt modellen van de CPT 
als één 12 Volt model. Dat biedt de gebruiker meer 
vrijheid bij het samenstellen van het accupakket. Technologie Aantal cycli Capaciteit Hoge ont-

laadstroom
Oplaad

snelheid
Diep-

ontlading
Zelf-

ontlading
Temperatuur 
bestendigheid

Aanschaf-
prijs

Kosten over 
levensduur

AGM 1200 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Overzicht assortiment CPT serie op pagina 40
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Cellpower CPC Cyclic AGM series (600 cycli)

Cellpower CPX Extreme Cyclic AGM series (800-1000 cycli)

Cellpower CPG Extreme Cyclic Gel series (1000 cycli)

Cellpower CPT Cyclic Traction AGM series (1200 cycli)

Vergelijking aantal cycli tussen cyclische AGM en Gel accuseries



Cellpower CLN serie
Cyclische Lithium accuserie (1800 cycli)

De Cellpower CLN Lithium NMC serie maakt 
Lithium bereikbaar. Dezelfde kenmerken als 
Lithium-IJzer accu’s, maar dan veel voordeliger.

Dankzij de Lithiumtechnologie weten CLN accu’s 
tot wel 3 keer meer cycli te halen dan vergelijkbaar 
presterende AGM accumodellen en zijn ze beter 
bestand tegen korte tussenladingen. Dat alles 
terwijl ze ruim de helft compacter en lichter zijn. De  
Cellpower CLN serie is in staat krachtige cyclische 
prestaties te leveren over langere periodes zonder 
noemenswaardig capaciteitsverlies. 

De Cellpower CLN serie is uitvoerig getest onder 
de meest uitdagende omstandigheden om 
maximale prestaties te garanderen. Dankzij de 
hoge temperatuurbestendigheid en degelijke 
behuizing kunt u er zeker van zijn dat een CLN 
accu gewoon blijft presteren, waar andere accu’s 
allang zouden zijn opgehouden. Technologie Aantal cycli Capaciteit Hoge ont-

laadstroom
Oplaad

snelheid
Diep-

ontlading
Zelf-

ontlading
Temperatuur 
bestendigheid

Aanschaf-
prijs

Kosten over 
levensduur

Lithium NMC 1800 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Elektrische voertuigen

Elektrische rolstoelen AGV & intern transport

Zonne-energie

Maritieme applicaties

Scootmobielen

Medische applicaties

Bedrijfswagens

Overzicht assortiment CLN serie op pagina 40
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Cellpower CPC Cyclic AGM series (600 cycli)

Cellpower CPX Extreme Cyclic AGM series (800-1000 cycli)

Cellpower CPG Extreme Cyclic Gel series (1000 cycli)

Cellpower CLN Extreme Cyclic Lithium series (1800 cycli)

Vergelijking aantal cycli tussen cyclische AGM, Gel en Lithium accuseries
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Cellpower CPXC serie
Cyclische Lead-Carbon accuserie (3500 cycli)

De Cellpower CPXC serie is de nieuwste innovatie 
op het gebied van cyclische accu’s. De accu’s 
uit deze serie zijn voorzien van Lead-Carbon 
technologie, wat een aantal voordelen biedt ten 
opzichte van ‘gewone’ cyclische AGM Loodzuur 
accu’s.

Dankzij de toevoeging van geavanceerd Lead-
Carbon aan de accu, neemt capaciteit gedurende 
het gebruik minder sterk af. Daardoor kunnen 
Cellpower CPXC accu’s tot wel 4 keer meer cycli  
aan dan gewone cyclische AGM Loodzuur accu’s. 
Daarnaast zijn CPXC accu’s dankzij de Lead-
Carbon samenstelling beter in staat om hun lading 
vast te houden en kunnen deze sneller worden 
opgeladen dan standaard AGM Loodzuur accu’s.

Een ander voordeel van CPXC accu’s is dat deze 
beter blijven presteren bij zeer hoge of juist lage 
temperaturen dan standaard AGM accu’s. Technologie Aantal cycli Capaciteit Hoge ont-

laadstroom
Oplaad

snelheid
Diep-

ontlading
Zelf-

ontlading
Temperatuur 
bestendigheid

Aanschaf-
prijs

Kosten over 
levensduur

Lead-Carbon 3500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Overzicht assortiment CPXC serie op pagina 40

Elektrische voertuigen Scootmobielen

Elektrische rolstoelen AGV & intern transport

Medische applicaties Zonne-energie

Bedrijfswagens Maritieme applicaties
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Vergelijking aantal cycli tussen cyclische AGM, Gel, Lithium NMC en Lead-Carbon accuseries

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Cellpower CPC Cyclic AGM series 
(600 cycli)

Cellpower CPG Extreme Cyclic Gel series (1000 cycli)

Cellpower CLN Extreme Cyclic Lithium series (1800 cycli)

Cellpower CPXC Extreme Cyclic Lead-Carbon series (3500 cycli)

Cellpower CPX Extreme Cyclic AGM series (800-1000 cycli)



Cellpower CLPL serie
Cyclische Lithium accuserie (6000 cycli)

De Cellpower CLPL (Professional Line) is 
de Lithium Accuserie van Cellpower met 
zowel standaard accublokken als modulaire 
maatwerkmogelijkheden.

De standaard accublokken van de CLPL serie 
maken gebruik van Lithium-IJzer technologie 
(LiFePO4). Daardoor kunnen CLPL accu’s extreem 
veel cycli aan, zijn ze licht van gewicht en 
compact in afmetingen. Op cyclisch gebied horen 
CLPL accu’s bij de absolute top als het gaat om 
prestaties en langdurige betrouwbaarheid. 

CLPL modulaire accu’s op maat kunnen niet 
alleen worden samengesteld uit accucellen met 
Lithium-IJzer technologie, maar ook Lithium 
NMC of Lithium LTO. Deze totaaloplossingen 
worden geheel naar de wensen en eisen van de 
eindgebruiker geconfigureerd en kunnen daarom 
alleen op aanvraag geleverd worden. Technologie Aantal cycli Capaciteit Hoge ont-

laadstroom
Oplaad

snelheid
Diep-

ontlading
Zelf-

ontlading
Temperatuur 
bestendigheid

Aanschaf-
prijs

Kosten over 
levensduur

Lithium IJzer 6000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Overzicht assortiment CLPL serie op pagina 40
Meer informatie over Lithiumaccu’s op maat op pagina 26

Elektrische voertuigen

Elektrische rolstoelen AGV & intern transport

Zonne-energie

Maritieme applicaties

Scootmobielen

Medische applicaties

Bedrijfswagens
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600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000

Cellpower CPC 
(600 cycli)

Cellpower CPX 
(800-1000 cycli)

Cellpower CPG 
(1000 cycli)

Cellpower CLPL Extreme Cyclic Professional Lithium series (6000 cycli)

Vergelijking aantal cycli tussen cyclische AGM, Gel, Lead-Carbon en Lithium accuseries

Cellpower CLN Extreme Cyclic Lithium series (1800 cycli)

Cellpower CPXC Extreme Cyclic Lead-Carbon series (3500 cycli)



Cellpower stand-by accuseries
Wat als plotseling de stroom uitvalt? Veel bedrijven zijn tegenwoordig afhankelijk van een goede noodstroomvoorziening. Een back-up 
systeem is echter zo betrouwbaar als de kwaliteit van de zwakste schakel in het geheel. Om continuïteit te waarborgen, is een betrouwbare 
accu-oplossing noodzakelijk. Cellpower stand-by accuseries zijn ontwikkeld om langdurig betrouwbare prestaties te leveren onder de 
meest uitdagende omstandigheden.

Stand-by accuseries

CP
(3-5 jaar)

CPH 
(8-12 jaar)

CPL 
(8-12 jaar)

CPW 
(8-12 jaar)

CPF 
(10-12 jaar)

CPR 
(15 jaar)

CPS 
(20 jaar)

Pagina 19 Pagina 20 Pagina 21 Pagina 22 Pagina 23 Pagina 24 Pagina 25

Technologie Ontwerp
levensduur Hoge ontlaadstroom Trillings-

bestendigheid
Temperatuur-
bestendigheid Aanschafprijs* Kosten over

 levensduur**

CP AGM 3-5 jaar • • • • • • • • • 
CPH AGM 8-12 jaar • • • • • • • • • • • • • • • •
CPL AGM 8-12 jaar • • • • • • • • • • • • • • •
CPW AGM 8-12 jaar • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CPF AGM 10-12 jaar • • • • • • • • • • • • • • • • •
CPR AGM 15 jaar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CPS AGM 20 jaar • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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*: Een hogere score betekent een lagere aanschafprijs **: Een hogere score betekent lagere kosten over de totale levensduur



Cellpower CP serie
Standaard AGM accuserie (3-5 jaar)

De Cellpower CP General purpose serie is 
ontworpen om in een breed scala aan toepassingen 
ingezet te kunnen worden. Dankzij de allround 
prestaties zijn CP accu’s in staat betrouwbare 
energie te leveren onder veel verschillende 
omstandigheden.

Veel accu’s uit de CP serie hebben een VdS 
certificering*, waardoor ze zeer geschikt zijn 
voor toepassingen zoals beveiligingssystemen 
of controlepanelen. Vaak is een VdS certificering 
voor dergelijke systemen zelfs verplicht. 

Cellpower CP accu’s zijn geheel lekvrij en kunnen 
daarom in iedere positie ontladen worden 
en vereisen geen tussentijds onderhoud. Het 
assortiment aan CP accu’s loopt sterk uiteen met 
zowel 6 als 12 Volt modellen, waardoor er voor 
vrijwel iedere toepassing een geschikte CP accu 
leverbaar is. Technologie Ontwerp 

levensduur
Hoge 

ontlaadstroom
Trillings-

bestendigheid
Temperatuur-
bestendigheid Aanschafprijs Kosten over 

levensduur

AGM 3-5 jaar • • • • • • • • •

*

*: Zie pagina 40 voor VdS gecertificeerde modellen

Overzicht assortiment CP serie op pagina 40

19

Stand-by levensduur CP AGM accuserie bij verschillende temperaturen

20°C: 3-5 jaar

30°C: 2-3 jaar

40°C: 1-2 jaar

50°C: 0.5-1 jaar

1 2 3 4 5

Beveiligingssystemen Meetapparatuur

Noodverlichting UPS systemen

Telecom systemen Medische applicaties

Controlepanelen Evacuatiesystemen



Cellpower CP 5-12 (5Ah, 12V) General series: 21 Watt / cell

Cellpower CPH serie
High Rate accuserie (8-12 jaar*)

De Cellpower CPH serie is speciaal ontworpen 
voor applicaties die telkens in korte tijd hoge 
stroomafgiften nodig hebben. In vergelijking met 
de Cellpower CP General serie AGM accu’s halen 
CPH accu’s tot wel 45% meer Watt per cel.

De krachtige prestaties van de Cellpower CPH 
serie zijn het resultaat van de meest moderne 
en geoptimaliseerde productieprocessen en een 
zorgvuldige selectie van de beste materialen. Dat 
resulteert ook in een lange levensduur tot wel 12 
jaar.

Typische toepassingen voor een CPH accu zijn UPS-
systemen (noodstroom), beveiligingssystemen, 
assemblagerobots en telecomsystemen. Doordat 
accu’s uit de CPH serie als geen ander in staat 
zijn in korte tijd veel stroom af te geven, zijn ze 
daarnaast ook zeer geschikt voor gebruik als 
startaccu in bijvoorbeeld brommers of scooters.

*: CPH 5-12 & CPH 6-12 hebben een ontwerp levensduur van 3-5 jaar

Overzicht assortiment CPH serie op pagina 41
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Technologie Ontwerp 
levensduur

Hoge 
ontlaadstroom

Trillings-
bestendigheid

Temperatuur-
bestendigheid Aanschafprijs Kosten over 

levensduur

AGM 8-12 jaar* • • • • • • • • • • • • • • • •

Vergelijking aantal Watts per cel tussen standaard CP en CPH AGM accuserie

Cellpower CP 5-12 (5Ah, 12V) General series: 21 Watt / cell

Cellpower CPH 5-12 (5Ah, 12V) High Rate series: 30 Watt / cell

4 8 12 16 20 24 28 326 10 14 18 22 26 30 342

UPS systemen Datacenters

Telecom systemen Beveiligingssystemen

Noodverlichting Robotica

Medische applicaties Evacuatiesystemen



Cellpower CPL serie
Lange levensduur accuserie (8-12 jaar)

De Cellpower CPL serie is speciaal ontworpen voor 
langdurig stand-by gebruik, wat de CPL accu’s zeer 
geschikt maakt voor noodstroomtoepassingen en 
UPS-systemen. 

Dankzij de ontwerplevensduur tot wel 12 jaar is 
een systeem dat is samengesteld uit CPL accu’s 
langdurig in staat om betrouwbare energie te 
leveren. De Cellpower CPL accuserie zorgt ervoor 
dat systemen te allen tijde in de lucht blijven 
wanneer er een verstoring is van de normale 
stroomvoorziening. Zo komt een betrouwbare 
dienstverlening niet in gevaar.

Applicaties die voor langere tijd een betrouwbare 
back-up vereisen, zoals medische applicaties, 
beveiligingssystemen, datacenters of 
telecomsystemen, kunnen allemaal voordeel 
halen uit de degelijke kwaliteiten van de Cellpower 
CPL AGM accuserie. Technologie Ontwerp 

levensduur
Hoge 

ontlaadstroom
Trillings-

bestendigheid
Temperatuur-
bestendigheid Aanschafprijs Kosten over 

levensduur

AGM 8-12 jaar • • • • • • • • • • • • • • •Overzicht assortiment CPL serie op pagina 41

UPS systemen Datacenters

Telecom systemen Beveiligingssystemen

Noodverlichting Robotica

Medische applicaties Evacuatiesystemen
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Vergelijking levensduur tussen standaard CP en CPL AGM accuserie

Cellpower CP General purpose series (3-5 jaar)

Cellpower CPL Long life series (8-12 jaar)

2 4 6 8 10 123 5 7 9 111



Cellpower CPW serie
Lange levensduur High Rate accuserie (8-12 jaar)

Als het op langdurige betrouwbaarheid aankomt, 
dan is er geen betere keuze dan een Cellpower 
CPW accu. De CPW serie is speciaal ontworpen 
voor noodstroomsystemen. Dankzij de nieuwste 
productiemethoden, een strenge selectie van 
materialen en zeer nauwe productietoleranties 
hebben CPW accu’s een levensduur tot wel 12 jaar. 

Accu’s uit de CPW serie hebben een hogere 
energiedichtheid dan andere AGM accu’s van 
vergelijkbare grootte en gewicht. Een unieke 
combinatie van krachtige prestaties en een lange 
levensduur. Daarnaast worden de serie blijvend 
aan veeleisende tests onderworpen om zo de 
beste kwaliteit te kunnen garanderen.

Cellpower geeft standaard 3 jaar fabrieksgarantie. 
Deze is onder voorwaarden zelfs te verlengen 
naar 5 jaar*. Een bevestiging van de uitzonderlijke 
kwaliteit. Technologie Ontwerp 

levensduur
Hoge 

ontlaadstroom
Trillings-

bestendigheid
Temperatuur-
bestendigheid Aanschafprijs Kosten over 

levensduur

AGM 8-12 jaar • • • • • • • • • • • • • • • • • •

W
AR

RANTY

W A R R A N
T

Y3 YEARS

*: Vraag uw distributeur naar de voorwaarden

Overzicht assortiment CPW serie op pagina 41
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Vergelijking aantal Watts per cel tussen CPL en CPW accuserie

Cellpower CPW 530-12 (110Ah, 12V) Long life High rate series: 537,5 Watt / cell

Cellpower CPL 100-12 (100Ah, 12V) Long life series: 455 Watt / cell

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

UPS systemen Datacenters

Telecom systemen Beveiligingssystemen

Noodverlichting Robotica

Medische applicaties Evacuatiesystemen



Cellpower CPF serie
Lange levensduur Front Access accuserie (10-12 jaar)

De Cellpower CPF Front Access serie is speciaal 
ontworpen om naadloos in 19 en 23 inch kasten 
geplaatst te kunnen worden. De aansluitingen 
van CPF accu’s zijn aan de voorkant gemonteerd, 
waardoor deze makkelijk te bereiken zijn als er 
onderhoud gepleegd moet worden.

Cellpower CPF accu’s bieden een  grote capaciteit in 
een compacte behuizing. Met een levensduur van 
10 tot 12 jaar garanderen deze accu’s een robuuste 
en betrouwbare noodstroomvoorziening. Deze 
betrouwbare eigenschappen zijn de voornaamste 
reden dat Cellpower CPF accu’s vaak worden 
ingezet in veeleisende en kritieke toepassingen. 
Toepassingen die een langdurig betrouwbare 
werking van de (nood)stroomvoorziening eisen.

Voorbeelden van dergelijke toepassingen zijn 
datacenters, telecomsystemen, controlekamers 
en beveiligingssystemen. Technologie Ontwerp 

levensduur
Hoge 

ontlaadstroom
Trillings-

bestendigheid
Temperatuur-
bestendigheid Aanschafprijs Kosten over 

levensduur

AGM 10-12 jaar • • • • • • • • • • • • • • • • •Overzicht assortiment CPF serie op pagina 42
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Vergeli jking levensduur tussen CP,  CPL en CPF AGM accuserie

Cellpower CP General purpose series (3-5 jaar)

Cellpower CPL Long life series (8-12 jaar)

Cellpower CPF Long life Front Access series (10-12 jaar)

2 4 6 8 10 123 5 7 9 111 13 14 15

UPS systemen Datacenters

Telecom systemen Beveiligingssystemen

Noodverlichting 19 & 23 inch kasten

Medische applicaties Evacuatiesystemen

19”/23”



Cellpower CPR serie
Lange levensduur accuserie (15 jaar) Spoorweginfrastructuur Snelweginfrastructuur 

Trillende applicaties Datacenters

UPS systemen Beveiligingssystemen

Medische applicaties Zonne-energie

De Cellpower CPR serie is ontworpen voor gebruik  
bij (Rail)infrastructuur onder de meest uitdagende 
omstandigheden. Dankzij de robuuste kwaliteit 
heeft de Cellpower CPR serie, na een reeks van 
strenge en uitdagende tests, de officiële ProRail 
certificering verkregen. De strenge eisen van 
deze certificering onderstrepen de betrouwbare 
kwaliteiten van de CPR accuserie. 

Met een ontwerplevensduur van wel 15 jaar en 
een schokbestendige bouw horen Cellpower 
CPR accu’s tot de meest degelijke AGM accu’s die 
vandaag de dag verkrijgbaar zijn.

De Cellpower CPR serie is dankzij de robuuste, 
schokbestendige bouw niet alleen zeer geschikt 
voor toepassingen in de buurt van drukke 
infrastructuur, maar door de lange levensduur en 
temperatuurbestendigheid ook voor noodstroom, 
UPS-systemen en autonome off-grid systemen. Technologie Ontwerp 

levensduur
Hoge 

ontlaadstroom
Trillings-

bestendigheid
Temperatuur-
bestendigheid Aanschafprijs Kosten over 

levensduur

AGM 15 jaar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ProRail

C E R T I F I E D

Overzicht assortiment CPR serie op pagina 42
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Vergelijking levensduur tussen CPL, CPW en CPR AGM accuserie

Cellpower CPL Long life series (8-12 jaar)

Cellpower CPW Long life High rate series (8-12 jaar)

Cellpower CPR Long life Railway series (15 jaar)

2 4 6 8 10 123 5 7 9 111 13 14 15



Cellpower CPS serie
Lange levensduur Single Cell accuserie (20 jaar)

De Cellpower CPS Single Cell 2Volt serie is speciaal 
ontworpen om accusystemen samen te kunnen 
stellen met een hoge capaciteit. De CPS accuserie 
is geschikt voor intensief gebruik en levert een 
zeer stabiele stroomvoorziening.

De CPS AGM accu’s hebben een robuuste behuizing 
en zijn, dankzij de aansluitingen op de bovenzijde, 
eenvoudig te installeren en onderhouden. CPS 
accu’s zijn gebouwd om lange tijd mee te gaan, 
wat wordt onderschreven door een ongekende 
ontwerplevensduur van wel 20 jaar.

Dankzij deze combinatie van veel vermogen en  een 
lange levensduur, worden CPS accu’s vooral ingezet 
in (moeilijk bereikbare) noodstroomsystemen voor 
de meest veeleisende toepassingen. Voorbeelden 
daarvan zijn boorplatformen, grote (container)
schepen, telecom systemen of autonome (off-grid) 
energiesystemen. 

Overzicht assortiment CPS serie op pagina 42

Scheepvaart

Telecom systemen

Medische applicaties Robotica

Beveiligingssystemen

Datacenters

UPS systemen

Zonne-energie
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Technologie Ontwerp 
levensduur

Hoge 
ontlaadstroom

Trillings-
bestendigheid

Temperatuur-
bestendigheid Aanschafprijs Kosten over 

levensduur

AGM 20 jaar • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vergelijking levensduur tussen CPL, CPW, CPR en CPS AGM accuserie

Cellpower CPL Long life series (8-12 jaar)

Cellpower CPW Long life High rate series (8-12 jaar)

Cellpower CPR Long life Railway series (15 jaar)

Cellpower CPS Single cell series (20 jaar)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20



Cellpower Lithiumaccu’s op maat
Krachtige prestaties, professionele kwaliteit

Steeds meer gebruikers ontdekken de voordelen 
van een Lithium accupakket op maat. Deze 
sluit niet alleen naadloos aan op de eisen van 
de applicatie, maar biedt ook uitgebreide 
monitoringsmogelijkheden, bijvoorbeeld via 
CAN-bus.

Lithium maatwerkaccu’s zijn bestand tegen 
extreme temperaturen en zijn voorzien van een 
BMS met zeer laag stand-by energieverbruik. 
Doordat deze pakketten met losse Lithiumcellen 
modulair kunnen worden opgebouwd, zijn de 
maatwerkmogelijkheden vrijwel eindeloos. 
Van een compact 3 Volt blok tot een 1000 Volt 
krachtpatser. 

Dankzij de uitstekende levensduur, robuuste 
bouw en uitgebreide technische support 
via geselecteerde Cellpower-partners, is 
een Lithiumaccu op maat een investering in 
betrouwbare en krachtige kwaliteit die zichzelf 
ruimschoots terug zal verdienen.

Voorbeelden

Beschikbare celtypen

Energie-
dichtheid Aantal Cycli Kosten over 

levensduur*
Laad / ont-

laadsnelheid

Lithium LFP • • • • • • • • • • • • • • • •
Lithium NMC • • • • • • • • • • • • • •
Lithium LTO • • • • • • • • • • • • • • • • •

100Ah 12V accupakket 300Ah 48V accupakket

Weerbaarheid

*: Een hogere score betekent lagere kosten over de totale levensduur

26



Complete totaaloplossing
Een kijkje achter de schermen

Uitgebreide communicatie

CAN-bus, RS232, MOD-bus, 
WiFi, Bluetooth of een andere 
vorm van communicatie: 
het is allemaal mogelijk. Zo 
kan altijd op de meest ideale 
manier de accu worden 
gemonitord en uitgelezen. 
Ook op afstand. Zo komt 
u nooit voor vervelende 
verrassingen te staan.

Duurzame behuizing

Cellpower Lithiumaccu’s 
op maat kunnen worden 
ingepast in reeds bestaande 
behuizingen. Indien gewenst 
kan ook een geheel nieuwe 
hoogwaardige behuizing op 
maat worden geproduceerd.

Hoogwaardige accucellen

Er zijn samenstellingen 
mogelijk met Lithium LFP, 
NMC of LTO accucellen. Elk 
met verschillende sterke 
punten, maar altijd één 
gedeelde eigenschap: veilige 
en betrouwbare kwaliteit voor 
langdurig krachtige prestaties.

Actieve BMS monitoring

De status van Cellpower 
maatwerkaccu’s wordt 
voortdurend in de gaten 
gehouden door een actief BMS 
(Battery Monitoring System). 
Deze bewaakt de kwaliteit van 
de accu en beschermt deze 
tegen verkeerd of onveilig 
gebruik.

Volledige documentatie

Iedere Lithium maatwerkaccu 
van Cellpower wordt 
voorzien van een unieke 
productiecode, garantie- 
en servicevoorwaarden, 
bijbehorende datasheets 
en certificaten. Zo bent u 
verzekerd van uitgebreide 
technische service en support 
op maat.

Lithiumaccu’s op maat worden hoogwaardig in Nederland ontworpen en geassembleerd en zijn uitsluitend op aanvraag leverbaar. 
Vraag uw Cellpowerleverancier naar de voorwaarden en mogelijkheden voor uw toepassing. 27



Cellpower Noodverlichtingpacks
Veiligheid op maat

In een noodsituatie telt er maar één ding: een vlotte 
en ordelijke evacuatie. U moet zich geen zorgen 
hoeven maken over de werking van de systemen 
die dat in goede banen moeten leiden. In die 
situaties bieden Cellpower noodverlichtingpacks 
betrouwbare kwaliteit.

Noodverlichtingpacks van Cellpower zijn 
verkrijgbaar in drie verschillende chemische 
samenstellingen: NiCd, NiMH en Lithium. 
Accupacks met NiCd of Lithiumcellen zijn dankzij 
de chemische samenstelling altijd goed bestand 
tegen hoge temperaturen. NiMH packs kunnen 
eventueel ook met temperatuurbestendige cellen 
worden geleverd.

Cellpower biedt een breed assortiment aan 
standaard accupacks voor noodverlichting, maar 
kan ook maatwerk leveren waarbij packs worden 
samengesteld uit NiCd, NiMH of Lithiumcellen.

AAA cel AA cel A cel Sub-C cel C cel 1/2D cel D cel

44.5mm 50mm 50mm 42.5mm 50mm 35mm 60mm

33mm33mm26mm

22.5mm17mm15mm10.5mm

Modelnummer Tekening Zijaanzicht Vooraanzicht Type

N001 Famostar

N002 Van Lien/Blessing

N003 Faston

N004 Ecolight

N005 Lighttronics

Standaard beschikbare connectoren*

*: Andere connectortypen op aanvraag verkrijgbaar. Vraag uw Cellpowerdistributeur naar de mogelijkheden

Standaard beschikbare NiCd, NiMH en Lithiumcellen

Overzicht standaard packs noodverlichting op pagina 45
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Cellpower acculaders
Wie optimaal gebruik wil kunnen maken van een accu, heeft daarvoor ook de juiste accessoires nodig. Dat begint met een goede acculader. 
Daarmee verzekert de gebruiker zichzelf ervan dat de accu altijd optimaal geladen wordt en een maximale levensduur heeft. Cellpower 
biedt verschillende intelligente acculaders, met laadprogramma’s die speciaal zijn afgestemd op het laden van Cellpower accu’s. Met de 
WDT (Wireless Diagnostic Tool) biedt Cellpower daarnaast de mogelijkheid om de staat van de acculader en aangesloten accu uit te lezen.

Acculader assortiment

CCP & CCG laders
Intelligente acculaders voor AGM en Gel

CCL laders
Intelligente acculaders voor Lithium

Pagina 30 Pagina 31

Beschikbaar voor accutypen Beschikbare laadstromen Beschikbaar voor accucapaciteiten

12 Volt laders AGM, Gel, Lead-Carbon en Lithium 0.5A tot 90A 2Ah tot 900Ah

24 Volt laders AGM, Gel, Lead-Carbon en Lithium 0.5A tot 80A 2Ah tot 800Ah

36 Volt laders AGM en Lead-Carbon 1.2A tot 50A 4.8Ah tot 500Ah

48 Volt laders AGM, Lead-Carbon en Lithium 5A tot 40A 20Ah tot 400Ah

29



Voor langer plezier van uw accu

Wie optimaal gebruik wil kunnen maken van een 
accu, heeft daarvoor ook de juiste acculader nodig. 
Dat is de eerste stap om maximale prestaties en 
levensduur uit een accu te halen. Cellpower biedt 
voor alle eigen accuproducten een geschikte 
lader. 

Acculaders van Cellpower zijn geprogrammeerd 
met intelligente laadprogramma’s die perfect zijn 
afgestemd op het laden van Cellpower accu’s. Zo 
wordt de aangesloten accu optimaal geladen en 
gaat deze langer mee. 

Cellpower CCP laders zijn geschikt voor de AGM 
loodmodellen; CCG laders zijn speciaal ontwikkeld 
om de AGM gelaccu’s uit de Cellpower CPG serie te 
laden. De CCP en CCG laders zijn verkrijgbaar met 
verschillende connectoren, waardoor deze vaak 
direct op de applicatie kan worden aangesloten, 
zodat de accu er niet uit gehaald hoeft te worden. 

Cellpower CCP en CCG laders

Geschikt voor

Cellpower CPCCellpower CP Cellpower CPX Cellpower CPG Cellpower CPT

Cellpower CPXC

30

Overzicht assortiment CCP & CCG laders op pagina 43

Cellpower CPSCellpower CPF

Cellpower CPRCellpower CPWCellpower CPLCellpower CPH



Cellpower CCL Lithium laders
Een slimme gebruiker kiest een intelligente lader

Een Lithiumaccu heeft speciale aandacht nodig. 
Dankzij de ingebouwde elektronica kan namelijk 
niet zomaar iedere acculader worden aangesloten. 
In het ergste geval zou dit de accu zelfs permanent 
kunnen beschadigen. Daarom biedt Cellpower 
speciaal voor de eigen Lithium accuseries de CCL 
acculaders. 

De intelligente laadprogramma’s van deze laders 
zijn perfect afgestemd op de interne elektronica 
van deze accu’s. Zo bent u er zeker van dat de accu 
altijd optimaal geladen is, zonder dat er schade 
optreedt aan het ingebouwde BMS of de accu zelf.

Afhankelijk van de aangesloten Lithiumaccu 
ondersteunen CCL acculaders van Cellpower ook 
snelladen. Zo is uw Lithiumaccu sneller weer klaar 
voor gebruik.

Geschikt voor

Cellpower CLPLCellpower CLN
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Overzicht assortiment CCL laders op pagina 43



Accu-
bewakers

Accu-
monitors

Accu-
alarmen Equalizers Scheidings-

relais
Euro 5/6 

oplossingen
Isolatie-

bewakers
DC/DC 

Omvormers Accutesters WDT
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Cellpower accessoires
Want de juiste accu is pas het begin

Wie optimaal gebruik wil kunnen maken van een 
accu, heeft daarvoor ook de juiste accessoires 
nodig. Cellpower biedt een breed scala aan 
verschillende accessoires om de kwaliteit van de 
accu te bewaken en behouden. Alle accessoires 
zijn in Europa geproduceerd en van dezelfde hoge 
kwaliteit als de accuseries. Zo kunt u van A tot Z 
een betrouwbaar energiesysteem samenstellen 
uit Cellpower producten. Daarnaast hebben alle 
Cellpower accessoires een laag stand-by verbruik.
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Cellpower accubewakers
Tegen te diepe ontladingen

Hoe dieper een accu wordt ontladen, des te korter de levensduur wordt. 
Dit geldt zowel voor AGM lood-, als voor gelaccu’s. Cellpower biedt de 
oplossing om te voorkomen dat een accu te diep wordt ontladen: de 
accubewaker. De Cellpower accubewakers zorgen ervoor dat de batterij 
op tijd wordt afgeschakeld, zodat er geen schade kan ontstaan door een 
te diepe ontlading. Daardoor blijft de levensduur van de accu maximaal.

Consumers
BG

Alarm

Aansluitschema

Cellpower accumonitors
Het wakend oog over uw accu

Met een accumonitor kan direct de status van de aangesloten accu(‘s) 
worden afgelezen. Zo weet de gebruiker meteen of de accu bijgeladen 
moet worden, maar kan ook een defecte accu snel worden opgemerkt 
en vervangen. Zo houdt de gebruiker eenvoudig zicht op de kwaliteit en 
prestaties, zonder vervelende verrassingen achteraf. 

Aansluitschema

BW

CampersBedrijfswagens Mobiele energiesystemen

Zonne-energie Pleziervaart

Veel gebruikt in

CampersBedrijfswagens Mobiele energiesystemen

Zonne-energie Pleziervaart

Veel gebruikt in
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Cellpower CPL 100-12 (100Ah, 12V) Long life series: 455 Watt / cell

Cellpower accu-alarmen
Geen vervelende verrassingen achteraf

Met het accu-alarm biedt Cellpower de oplossing om te voorkomen dat een 
accu te diep wordt ontladen. De Cellpower accu-alarmen geven een signaal 
af zodra de aangesloten accu(‘s) onder de vooraf ingestelde spanning 
dreigen te komen. Zo kan de gebruiker op tijd ingrijpen. Daarnaast is het 
accu-alarm ook voorzien van een start-stop programma voor generatoren 
en acculaders. 

Veel gebruikt in

UPS systemenTelecom systemen Beveiligingssystemen

Datacenters Generatoren Evacuatiesystemen

Aansluitschema

Cellpower equalizers
Voor een gelijkmatige ontlading

Als twee 12 Volt accu’s in serie geschakeld zijn, en dus gezamenlijk 24 Volt 
leveren, kan er tussen de accu’s een spanningsverschil optreden. Vooral 
als er tussen beide accu’s een temperatuurverschil is. Daardoor worden de 
accu’s ongelijk geladen en ontladen, wat de levensduur flink kan verkorten. 
Een equalizer voorkomt dit. Het zorgt ervoor dat beide accu’s gelijkmatig 
geladen worden en op gelijke spanning blijven na het laden. 

Aansluitschema

CampersBedrijfswagens Mobiele energiesystemen

Zonne-energie Pleziervaart

Veel gebruikt in

BA

mid.Fuse Fuse

BE
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Cellpower scheidingsrelais
Beide accupakketten optimaal geladen

Speciaal voor voertuigen met een tweede accupakket biedt Cellpower het 
scheidingsrelais. Deze zorgt ervoor dat de laadspanning van de dynamo 
wordt verdeeld over de startaccu van het voertuig en het tweede accupakket. 
Slimme programmering zorgt ervoor dat de startaccu altijd de hoogste 
prioriteit krijgt. Daarnaast voorkomt een Cellpower scheidingsrelais ook 
dat een accu overladen wordt door bijtijds de laadstroom af te schakelen. 

CampersBedrijfswagens Pleziervaart

Veel gebruikt in

Aansluitschema

Dynamo

BS

Cellpower Euro 5/6 oplossingen
Intelligente oplossingen voor bedrijfswageninrichting

Cellpower biedt verschillende voedingssystemen voor toepassing in 
Euro 5/6 gecertificeerde voertuigen. Van losse componenten tot alles-
in-één oplossingen. Deze systemen kunnen uitstekend omgaan met de 
intelligente dynamo’s die in deze voertuigen aanwezig zijn. Zo worden 
zowel de startaccu van het voertuig als het tweede accupakket voor 
gereedschappen optimaal geladen en raken deze niet beschadigd. 

Aansluitschema

Geschikt voor

EURO 5/6

voertuigen

Dynamo

SMUC/
Smartbank/

SMG

CampersBedrijfswagens

Veel gebruikt in

Pleziervaart

Overzicht assortiment scheidingsrelais op pagina 44 Overzicht assortiment Euro 5/6 oplossingen op pagina 45 35



Cellpower CPL 100-12 (100Ah, 12V) Long life series: 455 Watt / cell

Cellpower isolatiebewakers
Veilig aan het werk op locatie

De Cellpower isolatiebewaker is een aardlekstroombeveiliging voor 
voertuigen, zoals servicewagens. Zodra gereedschap buiten het voertuig 
wordt gebracht, is er een kans op lekstromen. De isolatiebewaker is 
ontworpen om personen die buiten een voertuig werken met apparaten op 
230VAC daartegen te beschermen en kan gebruikt worden in combinatie 
met DC/AC omvormers, omvormer/ladercombi’s en generatoren. 

CampersBedrijfswagens Mobiele energiesystemen

Pleziervaart

Veel gebruikt in

Cellpower DC/DC omvormers
Altijd op de juiste spanning

Cellpower biedt verschillende DC/DC omvormers die zijn afgestemd op 
uw toepassing. Dat kan een vast voedingssysteem zijn, maar ook één 
die geschikt is voor mobiele toepassingen. Zo biedt Cellpower alles-in-
één voedingsoplossingen voor Euro 5/6 gecertificeerde voertuigen. Zo 
beschikt u ook op locatie altijd over een betrouwbare stroomvoorziening 
met optimaal geladen accu’s. 

CampersBedrijfswagens Mobiele energiesystemen

Pleziervaart

Veel gebruikt in

Aansluitschema

DC/AC
Inverter

Isolatie-
bewaker

L
N
PU/PE

Outlet

Aansluitschema

Voeding
Stroom-

bron
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Cellpower accutesters
Geen gebrek blijft verborgen

Met de Cellpower CBT accutester blijft geen enkel technisch gebrek aan 
een accu verborgen. Met deze capaciteitstester, die geschikt is voor AGM, 
Gel en Lithiumaccu’s, kan eenvoudig een accu op de proef worden gesteld. 
Zo is meteen duidelijk of de accu nog goed presteert. Met de bijbehorende 
software kan op de computer een uitgebreide analyse worden gedaan van 
de accuprestaties. Verkrijgbaar in zowel 12V als 24V uitvoering. 

Cellpower WDT
Onmisbare draadloze hulp voor iedere onderhoudsmonteur

Met dit slimme apparaatje kan eenvoudig de status van de acculader en 
aangesloten accu draadloos worden afgelezen via de WDT-app (alleen 
voor Android) of WDT-webpagina. Zo weet de gebruiker direct of de accu en 
lader op de juiste manier worden gebruikt en kan onjuist gebruik worden 
opgemerkt. De WDT, die geschikt is voor geselecteerde Cellpower CCP, CCG 
en CCL acculaders*, is een onmisbare tool voor iedere onderhoudsmonteur.

Aansluitschema Aansluitschema

*: Zie pagina 43 voor een overzicht van alle WDT geschikte acculaders.

Smartphone, 
Tablet of Laptop

CCP/CCG/CCL
Acculader

WDT

CBT 
Accutester

Acculader
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Cellpower CPL 100-12 (100Ah, 12V) Long life series: 455 Watt / cell

Totaaloverzicht assortiment
Het totaaloverzicht van alle Cellpowerproducten kunt u op de volgende pagina’s terugvinden. Het meest actuele productoverzicht, 
inclusief datasheet per product, staat altijd op www.cellpowerbatteries.com. In deze datasheets kunt u meer gedetailleerde informatie 
vinden over het individuele product. Voor vragen over het Cellpower assortiment kunt u contact opnemen met uw Cellpower distributeur, 
of via sales@cellpower.nl.

Versie maart 2020

Mogelijke accupoolconfiguraties

1 2 3 4 5 76

Mogelijke aansluitingen

4.
8

0.8

Faston 4.8mm (T1)

6.
3

0.8

Faston 6.3mm (T2)

M5

Insert M5

M6

Insert M6

M8

Insert M8

22

1113.5

11.5

22

6.2 9

4.5

5

3.1

Wired Plug

Behuizingsmaterialen

ABS UL94-HB ABS UL94-V0 Staal ACCS
Brandvertragend:
Langzaam branden van het 
testproduct. Brandsnel-
heid <76mm/min. voor een 
wanddikte <3mm. 

Brandwerend:
Het testproduct dooft van-
zelf binnen 10 seconden na 
het weghalen van de vlam 
en drupt niet.

Brandwerend:
Stalen behuizing met 
coating ter preventie van 
corrosie en bescherming te-
gen externe invloeden (Anti 
Corrosion Coated Steel). 
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Cellpower CPC Cyclische Accuserie

Model Spanning
(V)

Capaciteit 
(Ah)

Afmetingen 
lxbxh (mm)

Aanslui-
ting

Poolconfi-
guratie

Gewicht 
(kg)

Materiaal 
behuizing

CPC 225-6 6 225 243x187x276 Insert M8 5 33.00 ABS (UL94-HB)

CPC 9-12 12 9.0 151x65x100 Faston 4.8mm 4 2.80 ABS (UL94-HB)

CPC 10-12 12 10 151x65x118 Faston 6.3mm 4 3.30 ABS (UL94-HB)

CPC 12-12 12 12 151x98x98 Faston 6.3mm 4 3.90 ABS (UL94-HB)

CPC 18-12 12 18 181x76x167 Insert M5 2 6.08 ABS (UL94-HB)

CPC 24-12 12 24 175x166x125 Insert M5 2 9.30 ABS (UL94-HB)

CPC 33-12 12 33 197x131x170 Insert M5 1 10.50 ABS (UL94-HB)

CPC 38-12 12 38 198x166x171 Insert M6 2 13.30 ABS (UL94-HB)

CPC 38-12S 12 38 197x131x168 Insert M6 1 10.70 ABS (UL94-HB)

CPC 50-12 12 50 198x166x171 Insert M6 2 14.30 ABS (UL94-HB)

CPC 55-12 12 55 226x135x214 Insert M6 1 17.00 ABS (UL94-HB)

CPC 62-12 12 62 226x135x214 Insert M6 1 18.70 ABS (UL94-HB)

CPC 75-12LW 12 75 260x170x207 Insert M6 1 24.40 ABS (UL94-HB)

CPC 80-12AJ 12 80 353x174x190 Automotive 1 25.70 ABS (UL94-HB)

CPC 90-12 12 90 306x169x215 Insert M6 2 29.00 ABS (UL94-HB)

CPC 110-12 12 110 330x171x220 Insert M8 1 30.00 ABS (UL94-HB)

CPC 120-12 12 120 408x176x227 Insert M8 1 37.00 ABS (UL94-HB)

CPC 135-12 12 135 341x173x287 Insert M8 1 40.00 ABS (UL94-HB)

CPC 150-12 12 150 482x170x240 Insert M8 1 44.50 ABS (UL94-HB)

CPC 160-12 12 160 530x209x220 Insert M8 3 55.50 ABS (UL94-HB)

CPC 200-12 12 200 522x238x223 Insert M8 3 62.50 ABS (UL94-HB)

CPC 250-12 12 250 520x269x227 Insert M8 3 74.00 ABS (UL94-HB)

Cellpower CPX Extreem Cyclische Accuserie

Model Spanning
(V)

Capaciteit 
(Ah)

Afmetingen 
lxbxh (mm)

Aanslui-
ting

Poolconfi-
guratie

Gewicht 
(kg)

Materiaal 
behuizing

CPX 20-12 12 20 181x76x166 Insert M5 2 6.45 ABS (UL94-HB)

CPX 26-12 12 26 175x166x125 Insert M5 3 9.60 ABS (UL94-HB)

CPX 33-12 12 33 195x129x168 Insert M6 1 11.50 ABS (UL94-HB)

CPX 45-12 12 45 199x166x170 Insert M6 2 13.90 ABS (UL94-HB)

CPX 50-12 12 50 197x165x171 Insert M6 1 16.50 ABS (UL94-HB)

CPX 60-12 12 60 260x168x183 Insert M6 1 20.50 ABS (UL94-HB)

CPX 63-12 12 63 275x171x188 Insert M6 1 20.70 ABS (UL94-HB)

CPX 75-12 12 75 261x166x171 Insert M6 1 19.70 ABS (UL94-HB)

CPX 80-12 12 80 260x168x215 Insert M6 1 25.50 ABS (UL94-HB)

CPX 100-12 12 100 261x169x216 Insert M6 1 26.20 ABS (UL94-HB)

CPX 115-12 12 115 330x172x220 Insert M8 1 32.50 ABS (UL94-HB)

CPX 125-12 12 125 331x172x215 Insert M8 1 32.70 ABS (UL94-HB)

Cellpower CPG Cyclische Gel Accuserie

Model Spanning
(V)

Capaciteit 
(Ah)

Afmetingen 
lxbxh (mm)

Aanslui-
ting

Poolconfi-
guratie

Gewicht 
(kg)

Materiaal 
behuizing

CPG 33-12 12 33 196x131x160 Insert M6 1 10.20 ABS (UL94-HB)

CPG 40-12 12 40 198x167x160 Insert M6 1 13.50 ABS (UL94-HB)

CPG 50-12 12 50 229x138x211 Insert M6 1 16.50 ABS (UL94-HB)

CPG 55-12 12 55 228x138x213 Insert M6 1 17.70 ABS (UL94-HB)

CPG 60-12 12 60 260x168x180 Insert M6 1 21.50 ABS (UL94-HB)

CPG 75-12 12 75 260x168x214 Insert M6 1 24.20 ABS (UL94-HB)

CPG 100-12 12 100 329x172x210 Insert M6 1 30.50 ABS (UL94-HB)

CPG 200-12 12 200 520x240x223 Insert M8 3 63.00 ABS (UL94-HB)

CPC - CPX - CPG
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Cellpower CPL 100-12 (100Ah, 12V) Long life series: 455 Watt / cell

Cellpower CLN Cyclische Lithium Accuserie

Model Spanning
(V)

Capaciteit 
(Ah)

Afmetingen 
lxbxh (mm)

Aanslui-
ting

Poolconfi-
guratie

Gewicht 
(kg)

Materiaal 
behuizing

CLN 40-24 24 40 198x166x179 Insert M6 1 11.0 Staal (ACCS)

CLN 60-24 24 60 260x170x213 Insert M6 1 16.0 Staal (ACCS)

CLN 70-24 24 70 330x171x221 Insert M8 1 18.6 Staal (ACCS)

Cellpower CPT Cyclische Tractie Accuserie

Model Spanning
(V)

Capaciteit 
(Ah)

Afmetingen 
lxbxh (mm)

Aanslui-
ting

Poolconfi-
guratie

Gewicht 
(kg)

Materiaal 
behuizing

CPT 200-6 6 200 260x180x274 Automotive 5 30.0 ABS (UL-94HB)

CPT 288-6 6 288 295x180x366 Automotive 5 48.9 ABS (UL-94HB)

CPT 215-12 12 215 386x180x367 Automotive 5 66.5 ABS (UL-94HB)

Cellpower CP General Purpose Accuserie

Cellpower CLPL Cyclische Lithium Accuserie*

Model Spanning
(V)

Capaciteit 
(Ah)

Afmetingen 
lxbxh (mm)

Aanslui-
ting

Poolconfi-
guratie

Gewicht 
(kg)

Materiaal 
behuizing

CLPL 20-12 12 20 72x168x152 ** ** 2.80 ABS (UL-94HB)

CLPL 40-12 12 40 204x126x180 ** ** 5.80 ABS (UL-94HB)

CLPL 60-12 12 60 180x126x180 ** ** 10.2 ABS (UL-94HB)

CLPL 100-12 12 100 260x125x234 ** ** 11.5 ABS (UL-94HB)

Cellpower CPXC Cyclische Lead-Carbon Accuserie

Model Spanning
(V)

Capaciteit 
(Ah)

Afmetingen 
lxbxh (mm)

Aanslui-
ting

Poolconfi-
guratie

Gewicht 
(kg)

Materiaal 
behuizing

CPXC 500-2 2 500 167x205x470/493 Insert M8 * 41.0 ABS (UL-94HB)

CPXC 1000-2 2 1000 192x209x645/668 Insert M8 * 70.0 ABS (UL-94HB)

CPXC 1200-2 2 1200 234x209x645/668 Insert M8 * 89.0 ABS (UL-94HB)

CPXC 65-12 12 65 261x167x213 Insert M6 1 24.5 ABS (UL-94HB)

CPXC 80-12 12 80 331x171x221 Insert M8 1 30.5 ABS (UL-94HB)

CPXC 100-12 12 100 409x170x223 Insert M8 1 35.5 ABS (UL-94HB)

CPXC 120-12 12 120 481x169x239 Insert M8 1 41.0 ABS (UL-94HB)

CPXC 150-12 12 150 533x206x219 Insert M8 3 55.0 ABS (UL-94HB)

CPXC 170-12 12 170 523x238x224 Insert M8 3 63.0 ABS (UL-94HB)

CPXC 200-12 12 200 521x267x224 Insert M8 3 72.5 ABS (UL-94HB)

**: Gelieve de datasheet te raadplegen via www.cellpower.nl

*: Andere (maatwerk)configuraties zijn mogelijk op aanvraag. Meer informatie op   
     pagina’s 17 en 26 van deze brochure, via sales@cellpower.nl, of vraag uw 
     Cellpowerdistributeur.

Model Spanning
(V)

Capaciteit 
(Ah)

Afmetingen 
lxbxh (mm)

Aanslui-
ting

Poolconfi-
guratie

Gewicht 
(kg)

Materiaal 
behuizing

CP 1.2-6 6 1.2 97x24x58 Faston 4.8mm 1 0.28 ABS (UL94-HB)

CP 3.2-6 6 3.2 134x35x67 Faston 4.8mm 1 0.60 ABS (UL94-HB)

CP 3.5-6 6 3.5 194x25x56 Faston 4.8mm 1 0.60 ABS (UL94-HB)

CP 4-6 6 4.0 70x47x107 Faston 4.8mm 5 0.68 ABS (UL94-HB)

CP 7-6 6 7.0 151x34x100 Faston 4.8mm 1 1.15 ABS (UL94-HB)

CP 12-6 6 12 151x50x100 Faston 4.8mm 1 1.80 ABS (UL94-HB)

CP 0.8-12 12 0.8 96x25x62 Wired plug 6 0.40 ABS (UL94-HB)

CP 1.2-12 * * 12 1.2 97x43x58 Faston 4.8mm 1 0.52 ABS (UL94-HB)

CP 2-12M 12 2.0 150x20x90 Faston 4.8mm 7 0.68 ABS (UL94-HB)

CP 2.2-12 * * 12 2.2 178x34x66 Faston 4.8mm 1 1.04 ABS (UL94-HB)

CP 2.9-12 12 2.9 79x56x105 Faston 4.8mm 1 1.05 ABS (UL94-HB)

CP 3.2-12 * * 12 3.2 134x67x67 Faston 4.8mm 1 1.30 ABS (UL94-HB)

CP 4.5-12 12 4.5 195x47x76 Faston 4.8mm 1 1.58 ABS (UL94-HB)

CP 7-12 * 12 7.0 151x65x102 Faston 4.8mm 1 2.20 ABS (UL94-HB)

CP 7-12L * 12 7.0 151x65x102 Faston 6.3mm 1 2.20 ABS (UL94-HB)

CP 12-12 * 12 12 151x98x98 Faston 6.3mm 1 4.02 ABS (UL94-HB)

CP 18-12I * 12 18 181x76x167 Insert M5 1 5.60 ABS (UL94-HB)

CP 20-12B 12 20 181x76x167 Flag Terminal M5 ** 5.95 ABS (UL94-HB)

CP 26-12I * 12 26 166x175x125 Insert M5 1 9.30 ABS (UL94-HB)

CP 40-12I * 12 40 197x165x170 Insert M6 1 12.80 ABS (UL94-HB)

CP 65-12 * 12 65 350x167x179 Insert M6 1 20.80 ABS (UL94-HB)

*  : VdS gecertificeerd
**: Gelieve de datasheet te raadplegen via www.cellpower.nl

*: Gelieve de datasheet te raadplegen via www.cellpower.nl
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Cellpower CPH High Rate Accuserie

Model Spanning
(V)

Capaciteit 
(Ah)

Afmetingen 
lxbxh (mm)

Aanslui-
ting

Poolconfi-
guratie

Gewicht 
(kg)

Materiaal 
behuizing

CPH 5-12 12 5.0 90x70x107 Faston 6.3mm 1 1.90 ABS (UL94-HB)

CPH 6-12 12 6.0 151x51x101 Faston 6.3mm (+)
Faston 4.8mm (-) 4 2.00 ABS (UL94-HB)

CPH 55-12 12 55 229x138x213 Insert M6 1 17.0 ABS (UL94-HB)

CPH 80-12 12 80 258x166x215 Insert M6 1 24.5 ABS (UL94-HB)

CPH 95-12 12 95 306x170x225 Insert M6 1 29.2 ABS (UL94-HB)

CPH 110-12 12 110 339x173x220 Insert M8 1 31.5 ABS (UL94-HB)

CPH 140-12 12 140 341x173x283 Insert M8 1 39.5 ABS (UL94-HB)

CPH 150-12 12 150 341x173x283 Insert M8 1 41.0 ABS (UL94-HB)

Cellpower CPL Long Life Accuserie

Model Spanning
(V)

Capaciteit 
(Ah)

Afmetingen 
lxbxh (mm)

Aanslui-
ting

Poolconfi-
guratie

Gewicht 
(kg)

Materiaal 
behuizing

CPL 9-12L 12 9.0 151x65x102 Faston 6.3mm 1 2.70 ABS (UL94-HB)

CPL 12-12 12 12 151x98x101 Faston 6.3mm 4 3.50 ABS (UL94-HB)

CPL 18-12 12 18 181x76x167 Insert M5 2 5.45 ABS (UL94-HB)

CPL 28-12I 12 28 168x178x124 Insert M5 2 8.40 ABS (UL94-HB)

CPL 28-12IA 12 28 166x125x175 Insert M5 2 9.00 ABS (UL94-HB)

CPL 33-12 12 33 195x130x160 Insert M6 1 10.7 ABS (UL94-HB)

CPL 45-12I 12 45 198x167x157 Insert M6 2 13.8 ABS (UL94-HB)

CPL 55-12I 12 55 229x138x213 Insert M6 1 17.3 ABS (UL94-HB)

CPL 65-12IJ 12 65 350x167x179 Insert M6 1 23.4 ABS (UL94-HB)

CPL 80-12 12 80 258x166x215 Insert M6 1 24.5 ABS (UL94-HB)

CPL 100-12 12 100 307x168x214 Insert M6 1 29.5 ABS (UL94-HB)

CPL 135-12 12 135 342x172x285 Insert M8 1 41.4 ABS (UL94-HB)

CPL 150-12 12 150 485x172x240 Insert M8 1 47.0 ABS (UL94-HB)

CPL 250-12 12 250 521x269x220 Insert M8 3 78.0 ABS (UL94-HB)

Cellpower CPW Long Life High Rate Accuserie

Model Spanning
(V)

Capaciteit 
(Ah)

Afmetingen 
lxbxh (mm)

Aanslui-
ting

Poolconfi-
guratie

Gewicht 
(kg)

Materiaal 
behuizing

CPW 30-12 12 5.0 90x70x106 Faston 6.3mm 1 1.80 ABS (UL94-HB)

CPW 35-12 12 7.0 151x65x98 Faston 4.8mm 4 2.20 ABS (UL94-HB)

CPW 35-12L 12 7.0 151x65x98 Faston 6.3mm 4 2.20 ABS (UL94-HB)

CPW 50-12 12 8.5 151x65x100 Faston 6.3mm 4 2.75 ABS (UL94-HB)

CPW 80-12 12 13 151x98x98 Faston 6.3mm 4 4.20 ABS (UL94-HB)

CPW 110-12 12 21 181x76x166 Insert M5 2 6.50 ABS (UL94-HB)

CPW 140-12 12 28 165x125x175 Insert M5 2 9.60 ABS (UL94-HB)

CPW 160-12 12 33 195x129x168 Insert M6 1 11.3 ABS (UL94-HB)

CPW 200-12 12 40 197x165x171 Insert M6 2 14.3 ABS (UL94-HB)

CPW 270-12 12 55 228x139x207 Insert M6 1 17.8 ABS (UL94-HB)

CPW 390-12 12 80 261x173x207 Insert M6 1 26.0 ABS (UL94-HB)

CPW 440-12 12 90 261x173x207 Insert M6 1 26.4 ABS (UL94-HB)

CPW 530-12 12 110 330x173x218 Insert M6 1 34.3 ABS (UL94-HB)

CPW 650-12 12 135 344x173x277 Insert M8 1 41.1 ABS (UL94-HB)

CPW 750-12 12 155 344x173x277 Insert M8 1 45.5 ABS (UL94-HB)

CPT - CLN - CPXC - CLPL - CP - CPH - CPL - CPW
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Cellpower CPL 100-12 (100Ah, 12V) Long life series: 455 Watt / cell

Cellpower CPR Railway Accuserie

Model Spanning
(V)

Capaciteit 
(Ah)

Afmetingen 
lxbxh (mm)

Aanslui-
ting

Poolconfi-
guratie

Gewicht 
(kg)

Materiaal 
behuizing

CPR 3.3-12 12 3.3 134x67x66 Faston 4.8mm 3 1.35 ABS (UL94-V0)

CPR 7-12 12 7.0 151x65x98 Faston 4.8mm 4 2.60 ABS (UL94-V0)

CPR 7.5-12 12 7.5 151x65x100 Faston 4.8mm 4 2.70 ABS (UL94-V0)

CPR 12-12 12 12 151x98x98 Faston 6.3mm 4 4.10 ABS (UL94-V0)

CPR 20-12 12 20 181x76x166 Insert M5 2 6.40 ABS (UL94-V0)

CPR 28-12 12 28 166x175x125 Insert M5 2 9.70 ABS (UL94-V0)

CPR 33-12F 12 33 195x129x168 Insert M6 1 11.5 ABS (UL94-V0)

CPR 40-12 12 40 197x165x171 Insert M6 2 14.6 ABS (UL94-V0)

CPR 65-12 12 65 350x166x174 Insert M6 2 22.7 ABS (UL94-V0)

CPR 80-12 12 80 260x168x215 Insert M6 1 26.8 ABS (UL94-V0)

CPR 95-12 12 95 329x172x218 Insert M6 2 33.2 ABS (UL94-V0)

CPR 110-12 12 110 407x173x239 Insert M6 1 40.0 ABS (UL94-V0)

CPR 150-12 12 150 483x171x240 Insert M8 1 51.8 ABS (UL94-V0)

CPR 210-12 12 210 522x240x220 Insert M8 3 73.2 ABS (UL94-V0)

CPR 170-6 6 170 260x171x244 Insert M8 5 29.2 ABS (UL94-V0)

CPR 200-2 2 200 173x111x357 Insert M8 5 16.0 ABS (UL94-V0)

CPR 300-2 2 300 171x151x358 Insert M8 * 21.2 ABS (UL94-V0)

CPR 400-2 2 400 211x176x357 Insert M8 * 31.5 ABS (UL94-V0)

CPR 500-2 2 500 241x172x359 Insert M8 * 36.0 ABS (UL94-V0)

CPR 600-2 2 600 301x175x359 Insert M8 * 46.0 ABS (UL94-V0)

CPR 800-2 2 800 410x175x358 Insert M8 * 63.0 ABS (UL94-V0)

CPR 1000-2 2 1000 475x175x358 Insert M8 * 72.0 ABS (UL94-V0)

CPR 1500-2 2 1500 400x350x369 Insert M8 * 128.0 ABS (UL94-V0)

CPR 2000-2 2 2000 490x350x371 Insert M8 * 153.0 ABS (UL94-V0)

CPR 3000-2 2 3000 710x353x369 Insert M8 * 215.0 ABS (UL94-V0)

Cellpower CPF Front Access Accuserie

Model Spanning
(V)

Capaciteit 
(Ah)

Afmetingen 
lxbxh (mm)

Aanslui-
ting

Poolconfi-
guratie

Gewicht 
(kg)

Materiaal 
behuizing

CPF 50-12 12 50 277x106x243 Insert M6 3 17.3 ABS (UL94-V0)

CPF 105-12 12 105 395x110x293 Insert M8 3 35.0 ABS (UL94-V0)

CPF 140-12 12 140 552x110x295 Insert M8 3 49.0 ABS (UL94-V0)

CPF 180-12 12 180 546x125x323 Insert M8 3 58.5 ABS (UL94-V0)

Cellpower CPS Single Cell Accuserie

Model Spanning
(V)

Capaciteit 
(Ah)

Afmetingen 
lxbxh (mm)

Aanslui-
ting

Poolconfi-
guratie

Gewicht 
(kg)

Materiaal 
behuizing

CPS 200-2 2 200 173x111x329/364 Insert M8 * 14.2 ABS (UL94-V0)

CPS 300-2 2 300 171x151x330/364 Insert M8 * 20.0 ABS (UL94-V0)

CPS 400-2 2 400 211x176x329/367 Insert M8 * 28.0 ABS (UL94-V0)

CPS 500-2 2 500 241x173x330/365 Insert M8 * 33.0 ABS (UL94-V0)

CPS 600-2 2 600 302x175x331/367 Insert M8 * 40.0 ABS (UL94-V0)

CPS 1000-2 2 1000 475x175x340/367 Insert M8 * 66.5 ABS (UL94-V0)

CPS 1500-2 2 1500 400x350x367/382 Insert M8 * 100.0 ABS (UL94-V0)

CPS 2000-2 2 2000 490x350x367/382 Insert M8 * 132.0 ABS (UL94-V0)

CPS 3000-2 2 3000 710x350x367/382 Insert M8 * 210.0 ABS (UL94-V0)

*: Gelieve de datasheet te raadplegen via www.cellpower.nl

*: Gelieve de datasheet te raadplegen via www.cellpower.nl
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Cellpower CCP AGM Acculaders

*: WDT compatibel

Cellpower CCG Gel Acculaders

Model Spanning Stroom 
(A)

Geschikt voor 
accucapaciteiten

Afmetingen 
lxbxh (mm)

CCG 12-10 * Uit: 12VDC nom. 10.0 40Ah - 100Ah 210x175x65
CCG 12-20 * Uit: 12VDC nom. 20.0 80Ah - 200Ah 210x175x65
CCG 24-6 * Uit: 24VDC nom. 6.0 24Ah - 60Ah 210x175x65
CCG 24-8 * Uit: 24VDC nom. 8.0 32Ah - 80Ah 210x175x65
CCG 24-10 * Uit: 24VDC nom. 10.0 40Ah - 100Ah 210x175x65
CCG 24-12 * Uit: 24VDC nom. 12.0 48Ah - 120Ah 210x175x65

Cellpower CCL Lithium Acculaders

Model Spanning Stroom 
(A)

Geschikt voor 
accucapaciteiten

Afmetingen 
lxbxh (mm)

CCL 12-10 * Uit: 12VDC nom. 10.0 40Ah - 100Ah 210x175x65
CCL 12-20 * Uit: 12VDC nom. 20.0 80Ah - 200Ah 210x175x65
CCL 24-6 * Uit: 24VDC nom. 6.0 24Ah - 60Ah 210x175x65
CCL 24-8 * Uit: 24VDC nom. 8.0 32Ah - 80Ah 210x175x65
CCL 24-12 * Uit: 24VDC nom. 12.0 48Ah - 120Ah 210x175x65

Cellpower Accutesters

Model Inhoud verpakking Afmetingen 
lxbxh (mm)

CBT 25-12 CBT 12V accutester inclusief accuklemmen, handleiding 200x140x190
CBT 25-24 CBT 24V accutester inclusief accuklemmen, handleiding 200x140x190

*: WDT compatibel

Model Spanning Stroom 
(A)

Geschikt voor 
accucapaciteiten

Afmetingen 
lxbxh (mm)

CCP 12-0.5 Uit: 12VDC nom. 0.5 2Ah - 5Ah 90x60x30
CCP 12-1 Uit: 12VDC nom. 1.0 4Ah - 10Ah 106x50x30
CCP 12-1.5 Uit: 12VDC nom. 1.5 6Ah - 15Ah 106x50x30
CCP 12-2 Uit: 12VDC nom. 2.0 8Ah - 20Ah 120x67x41
CCP 12-2.7 Uit: 12VDC nom. 2.7 10.8Ah - 27Ah 120x60x38
CCP 12-3 Uit: 12VDC nom. 3.0 12Ah - 30Ah 120x67x41
CCP 12-6 * Uit: 12VDC nom. 6.0 24Ah - 60Ah 210x175x65
CCP 12-10 * Uit: 12VDC nom. 10.0 40Ah - 100Ah 210x175x65
CCP 12-16 * Uit: 12VDC nom. 16.0 64Ah - 160Ah 210x175x65
CCP 12-20 * Uit: 12VDC nom. 20.0 80Ah - 200Ah 210x175x65
CCP 24-0.5 Uit: 24VDC nom. 0.5 2Ah - 5Ah 90x30x60
CCP 24-0.5I Uit: 24VDC nom. 0.5 2Ah - 5Ah 90x30x60
CCP 24-1 Uit: 24VDC nom. 1.0 4Ah - 10Ah 116x57x38
CCP 24-1.5 Uit: 24VDC nom. 1.5 6Ah - 15Ah 116x57x38
CCP 24-2 Uit: 24VDC nom. 2.0 8Ah - 20Ah 120x60x38
CCP 24-5 Uit: 24VDC nom. 5.0 20Ah - 50Ah 164x78x45
CCP 24-6 * Uit: 24VDC nom. 6.0 24Ah - 60Ah 210x175x65
CCP 24-8 * Uit: 24VDC nom. 8.0 32Ah - 80Ah 210x175x65
CCP 24-10 * Uit: 24VDC nom. 10.0 40Ah - 100Ah 210x175x65
CCP 24-12 * Uit: 24VDC nom. 12.0 48Ah - 120Ah 210x175x65
CCP 24-12S * Uit: 24VDC nom. 12.0 48Ah - 120Ah 210x175x65
CCP 36-1.2 Uit: 36VDC nom. 1.2 4.8Ah - 12Ah 153x63x45
CCP 36-5 Uit: 36VDC nom. 5.0 20Ah - 50Ah 160x105x60
CCP 48-5 Uit: 48VDC nom. 5.0 20Ah - 50Ah 184x96x50
CCP 48-5B Uit: 48VDC nom. 5.0 20Ah - 50Ah 180x90x63

*: WDT compatibel

Cellpower Wireless Diagnostic Tool

Model Inhoud verpakking Afmetingen 
lxbxh (mm)

WDT WDT, USB laadkabel, CC lader verbindingskabel, handleiding 92x80x25

CPR - CPF - CPS - Acculaders - Accutesters - WDT
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Cellpower CPL 100-12 (100Ah, 12V) Long life series: 455 Watt / cell

Cellpower Accu-alarmen
Model Spanning Max. stroom (A) Afmetingen Øxh 

(mm)
BA 12-24V 12 / 24VDC 1.0 45x20

Cellpower Equalizers
Model Spanning Max. stroom (A) Afmetingen lxbxh 

(mm)
BE 24-1 2x 12VDC 2.5 100x90x35

Cellpower Scheidingsrelais

Cellpower Accumonitors
Model Geschikt voor Spanning Scherm Afmetingen 

lxbxh (mm)
BW 01 AGM, Gel & Lead-Carbon accu’s In: 7 - 32V Nee 65x65x25
BW 03R AGM, Gel & Lead-Carbon accu’s In: 6 - 31V Ja, rood (LED) 60x60x20
BW 03G AGM, Gel & Lead-Carbon accu’s In: 6 - 31V Ja, groen (LED) 60x60x20
CBWL 24 Lithium NMC accu’s In: 24V Nee 46x27x13
CBWL 2 24 Lithium NMC accu’s In: 24V Ja, groen (LCD) 56x56x65
PM 04-03 AGM, Gel & Lead-Carbon accu’s In: 20 - 60V Nee 100x90x35

Cellpower Accubewakers
Model Spanning Stroom (A) Afmetingen 

lxbxh (mm) IP classificatie

BG 10 12V - 24V 10 60x25x5 -
BG 18 12V - 24V 18 60x25x5 -
BG 40 12V - 24V 40 81x64x41 IP65
BG 60 12V - 24V 60 81x64x41 IP65
BG 100 12V - 24V 100 120x110x60 IP65
BG 200 12V - 24V 200 120x110x60 IP65
BGB 100 48V 100 120x82x57 -

Cellpower DC/DC Omvormers

Model Spanning Max. stroom (A) Afmetingen 
lxbxh (mm) IP classificatie

BS 100-12\24 12V/24V 100 46x46x80 -
BS 140-12\24 12V/24V 140 46x46x80 -
BSW 160-12\24 12V/24V 160 108x72x58 IP65
BS 500-12\24 12V/24V 500 80x70x72 -
BSW 500-12\24 12V/24V 500 80x70x72 IP65

Model Spanning Stroom (A) Afmetingen lxbxh 
(mm)

SMC 05 In: 18-35V, uit: 13.8V 5.5 68x88x49
SMC 05 I In: 18-35V, uit: 13.8V 5.5 68x88x49
SMC 08 In: 18-35V, uit: 13.8V 8.0 98x88x49
SMC 12 In: 20-35V, uit: 13.8V 12 98x88x49
SMC 20 In: 20-35V, uit: 13.8V 20 126x88x49
SMC 30 In: 20-35V, uit: 13.8V 30 151x88x49
SMC 60 In: 20-35V, uit: 13.8V 60 180x100x88
SMG 1209-100 In: 9-18V, uit: 9V 8.0 151x88x50
SMG 1212-100 In: 9-18V, uit: 12.5V 8.0 151x88x50
SMG 1212-200 In: 9-18V, uit: 12.5V 15 175x88x50
SMG 1212-360 In: 9-18V, uit: 12.5V 25 190x133x83
SMG 1224-100 In: 9-18V, uit: 24V 4.0 151x88x50
SMG 1224-200 In: 9-18V, uit: 24V 7.5 175x88x50
SMG 1224-360 In: 9-18V, uit: 24V 12.5 190x133x83
SMG 2412-100 In: 20-35V, uit: 12.5V 8.0 151x88x50
SMG 2412-200 In: 20-35V, uit: 12.5V 15.0 175x88x50
SMG 2412-360 In: 20-35V, uit: 12.5V 25.0 190x133x83
SMG 2424-100 In: 20-35V, uit: 24V 4.0 151x88x50
SMG 2424-200 In: 20-35V, uit: 24V 7.5 175x88x50
SMG 2424-360 In: 20-35V, uit: 24V 12.5 190x133x83
SMG 2448-100 In: 20-35V, uit: 48V 2.0 151x88x50
SMG 2448-360 In: 20-35V, uit: 48V 12.5 190x133x83
SMG 4812-100 In: 30-60V, uit: 12.5V 8.0 151x88x50
SMG 4812-200 In: 30-60V, uit: 12.5V 15 175x88x50
SMG 4812-360 In: 30-60V, uit: 12.5V 25 190x133x83
SMG 4824-100 In: 30-60V, uit: 24V 4.0 151x88x50
SMG 4824-200 In: 30-60V, uit: 24V 7.5 175x88x50
SMG 4824-360 In: 30-60V, uit: 24V 12.5 190x133x83
SMG 7212-100 In: 60-120V, uit: 12.5V 8.0 151x88x50
SMG 7212-200 In: 60-120V, uit: 12.5V 15 182x88x49
SMG 7212-360 In: 60-120V, uit: 12.5V 25 160x163x64
SMG 7224-100 In: 60-120V, uit: 24V 4.0 152x88x49
SMG 7224-200 In: 60-120V, uit: 24V 7.5 182x88x49
SMG 7224-360 In: 60-120V, uit: 24V 12.5 160x163x64
SMGC 1212-07 In: 9-18V 7.0 152x88x49
SMUC 0612 7 In: 5-7V, uit: 12V 7.0 152x88x49
SMUC 1224 10 In: 10-16V, uit: 24V 10 152x88x49
SMUC 1224 7 In: 10-16V, uit: 24V 7.0 152x88x49
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Cellpower Isolatiebewakers
Model Spanning Stroom (A) Afmetingen lxbxh 

(mm)
LES4234432-16 230VAC 16 150x80x99
LES4234432C* 230VAC 16 200x123x112
LES4234432-25 230VAC 25 150x80x99
LES4234432-25C* 230VAC 25 150x80x99
LES4234432-63 230VAC 63 200x125x125
LES4234432-63C* 230VAC 63 200x125x125

Standaard accupacks voor noodverlichting*

*: Andere (maatwerk)configuraties zijn mogelijk op aanvraag. Meer informatie op   
     pagina 28 van deze brochure, via sales@cellpower.nl, of vraag uw Cellpower-
     distributeur.

NiMH packs

NiCd packs

Model V/Ah Indeling Afmetingen Configuratie

N203 2.4V/4.5Ah 2xD-cel Rij 68x34x61 (lxbxh)
N205 2.4V/4.5Ah 2xD-cel Staaf 34x122 (dxh)
N207 2.4V/1.5Ah 2xSC-cel Rij 44x22x42 (lxbxh)
N208 2.4V/1.5Ah 2xSC-cel Staaf 23x84 (dxh)
N209 2.4V/2.5Ah 2xC-cel Rij 54x27x50 (lxbxh)
N210 2.4V/2.5Ah 2xC-cel Staaf 27x100 (dxh)
N304 3.6V/2.5Ah 3xC-cel Rij 80x27x50 (lxbxh)
N306 3.6V/4.5Ah 3xD-cel Rij 102x34x61 (lxbxh)
N307 3.6V/2.5Ah 3xC-cel Staaf 26x146 (dxh)
N309 3.6V/4.5Ah 3xD-cel Staaf 34x183 (dxh)
N314 3.6V/1.5Ah 3xSC-cel Staaf 23x126 (dxh)
N315 3.6V/1.5Ah 3xSC-cel Rij 69x23x43 (lxbxh)
N316 3.6V/2.2Ah 3x1/2D-cel Rij 96x34x35 (lxbxh)
N404 4.8V/4.5Ah 4xD-cel Rij 136x34x61 (lxbxh)
N406 4.8V/4.5Ah 4xD-cel Staaf 34x244 (dxh)
N408 4.8V/1.5Ah 4xSC-cel Staaf 22x172 (dxh)
N410 4.8V/1.5Ah 4xSC-cel Rij 88x22x42 (lxbxh)
N411 4.8V/2.5Ah 4xC-cel Rij 104x26x50 (lxbxh)
N412 4.8V/2.5Ah 4xC-cel Staaf 26x195 (dxh)
N503 6.0V/1.5Ah 5xSC-cel Rij 115x23x45 (lxbxh)
N510 6.0V/1.5Ah 5xSC-cel Staaf 23x215 (dxh)
N504 6.0V/2.5Ah 5xC-cel Rij 130x26x50 (lxbxh)
N507 6.0V/4.5Ah 5xD-cel Rij 170x34x61 (lxbxh)
N509 6.0V/4.5Ah 5xD-cel Staaf 34x305 (dxh)
N512 6.0V/1.5Ah 2+3xSC-cel Rij 44x22x42 + 69x22x42 (lxbxh)
N513 6.0V/1.5Ah 2+3xSC-cel Staaf 23x84 + 23x126 (dxh)

*: Voor combinatie met omvormer/lader

Cellpower Euro 5/6 oplossingen
Model Spanning Max. stroom (A) Afmetingen 

lxbxh (mm) Type product Bewegings-
detectie

BSM 140 12V/24V 140 46x46x90 Scheidingsrelais Ja
SMUCM 1250 In: 9-18V, uit: 14.4V 50 64x335x163 DC/DC omvormer Ja
SMUCM 2450 In: 9-32V, uit: 28.8V 50 64x335x163 DC/DC omvormer Ja
Smartbank 12V 12V 200 91x50x39 Intelligente DC/DC omvormer Ja*
Smartbank 24V 24V 200 91x50x39 Intelligente DC/DC omvormer Ja*
SLV 1207 In: 9-18V, uit: 14.6V 7.0 182x88x49 DC/DC lader Nee
SLV 1214 In: 9-18V, uit: 14.6V 14 182x88x49 DC/DC lader Nee
SLV 1218 In: 9-18V, uit: 14.6V 18 160x163x64 DC/DC lader Nee

*: Voorzien van zowel bewegings- als spanningsdetectie

Model V/Ah Indeling Afmetingen Configuratie

M202 2.4V/1.3Ah 2xAA-cel Rij 32x16x51 (lxbxh)
M203 2.4V/2.1Ah 2xA-cel Rij 36x18x51 (lxbxh)
M204 2.4V/2.1Ah 2xA-cel Staaf 18x102 (dxh)
M303 3.6V/1.3Ah 3xAA-cel Rij 48x16x51 (lxbxh)
M304 3.6V/1.3Ah 3xAA-cel Staaf 16x153 (dxh)
M305 3.6V/2.1Ah 3xA-cel Rij 54x18x51 (lxbxh)
M401 4.8V/1.3Ah 4xAA-cel Staaf 17x200 (dxh)
M402 4.8V/1.3Ah 4xAA-cel Rij 17x58x52 (lxbxh)
M403 4.8V/2.4Ah 4xSC-cel Ruit 44x44x42 (dxh)
M405 4.8V/2.1Ah 4xA-cel Staaf 18x204 (dxh)
M406 4.8V/1.3Ah 4xAA-cel Twix 102x16x32 (lxbxh)
M407 4.8V/2.1Ah 4xAA-cel Rij 64x16x51 (lxbxh)
M501 6.0V/1.3Ah 5xAA-cel Staaf 17x250 (dxh)
M503 6.0V/1.3Ah 5xAA-cel Rij 17x73x52 (lxbxh)
M504 6.0V/2,1Ah 5xA-cel Staaf 18x255 (dxh)

Overige accessoires - Accupacks voor noodverlichting
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Cellpower CPL 100-12 (100Ah, 12V) Long life series: 455 Watt / cell

Contact

www.cellpower.nl
sales@cellpower.nl

Cellpower distributie Europa

Cellpower Distributienetwerk
Cellpower heeft een breed distributienetwerk over de hele wereld. Deze bedrijven kunnen u van goed advies voorzien bij het kiezen 
van de juiste accu. Kijk voor het meest actuele overzicht van Cellpower distributeurs op www.cellpower.nl/contact.
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