
Accupacks voor
Noodverlichting

p o w e r e d  b y

Beschikbare connectoren*

Cellpower noodverlichtingpacks
Betrouwbare energie
In een noodsituatie is er maar één ding dat 
telt: een vlotte en ordelijke evacuatie. U 
moet zich ondertussen geen zorgen hoeven 
maken over de werking van de systemen die 
een veilige evacuatie in goede banen moeten 
leiden. Ongeacht de samenstelling hebben 
alle noodverlichtingpacks van Cellpower één 
gedeelde eigenschap: betrouwbare kwaliteit. 
Want juist onder de meest uitdagende en 
hectische omstandigheden moet u erop kunnen 
vertrouwen dat de noodverlichting het gewoon 
doet.

Een verantwoorde keuze
Noodverlichtingpacks van Cellpower zijn 
verkrijgbaar in drie verschillende chemische 
samenstellingen: NiCd, NiMH en Lithium. 
Accupacks met NiCd of Lithiumcellen zijn 
dankzij de chemische samenstelling altijd 
goed bestand tegen hoge temperaturen. 
NiMH packs kunnen eventueel ook met 
temperatuurbestendige cellen geleverd 
worden. Bij LED-armaturen is het gebruik 
hoge temperatuurcellen optioneel, maar bij 
halogeenarmaturen zijn deze noodzakelijk. 
De accupacks zijn dankzij de chemische 
samenstelling zeer geschikt voor langdurig 
stand-by gebruik, waardoor onderhouds- en 
vervangingsintervallen groter worden. Daarmee 
zijn de accupacks voor noodverlichting van 
Cellpower niet alleen veiligheidstechnisch, 
maar ook economisch een verantwoorde keuze.
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Maatwerk voor het beste resultaat
Cellpower biedt veel verschillende accupacks aan voor gebruik in noodverlichting. Het kan echter 
voorkomen dat daar geen geschikt model tussen zit. In dat geval kan Cellpower maatwerk leveren. 
Uit de verschillende celtypen (met NiMH, NiCd of Lithium) en connectoren die Cellpower te bieden 
heeft, kan een accupack worden samengesteld dat precies aansluit op de vereisten van het 
noodverlichtingsarmatuur. De mogelijkheden zijn eindeloos! Heeft u een accupack op maat nodig? 
Neem dan contact op met uw Cellpower leverancier.

Beschikbare celtypen

NiMH, NiCd & Lithium cellen

*: Andere connectortypen op aanvraag verkrijgbaar. Vraag uw Cellpowerdistributeur naar de mogelijkheden
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Modelnummer Tekening Zijaanzicht Vooraanzicht Type

N001 Famostar

N002 Van Lien/Blessing

N003 Faston

N004 Ecolight

N005 Lighttronics

NiCd en Lithium cellen zijn standaard temperatuurbestendig, bij NiMH cellen zijn 
temperatuurbestendige cellen op aanvraag leverbaar. Accupacks met Lithiumcellen zijn alleen op 
aanvraag leverbaar. Alle celtypen (NiMH, NiCd & Lithium) zijn verkrijgbaar in onderstaande maten 
en met onderstaande connectoren. 

L ithium



Cellpower
Accupacks voor noodverlichting
Cellpower accupacks zijn speciaal ontwikkeld voor noodverlichtingsarmaturen. In deze flyer 
staat een overzicht van alle gangbare accupacks voor noodverlichting. Mocht uw type er niet 
tussen staan, dan kan Cellpower alles op maat maken. Cellpower accupacks kunnen met de 
juiste aansluiting voor ieder noodverlichtingsarmatuur geleverd worden, zowel voor halogeen- 
LED-armaturen. Standaard biedt Cellpower accupacks aan met NiMH of NiCd cellen. Op 
aanvraag kunnen ook accupacks uit Lithiumcellen worden samengesteld.

Modelnummer V/Ah Indeling Afmetingen 
(±2mm) Configuratie*

M202 2.4V/1.3Ah 2xAA-cel Rij 32x16x51 (lxbxh)

M203 2.4V/2.1Ah 2xA-cel Rij 36x18x51 (lxbxh)

M204 2.4V/2.1Ah 2xA-cel Staaf 18x102 (dxh)

M303 3.6V/1.3Ah 3xAA-cel Rij 48x16x51 (lxbxh)

M304 3.6V/1.3Ah 3xAA-cel Staaf 16x153 (dxh)

M305 3.6V/2.1Ah 3xA-cel Rij 54x18x51 (lxbxh)

M401 4.8V/1.3Ah 4xAA-cel Staaf 16x204 (dxh)

M402 4.8V/1.3Ah 4xAA-cel Rij 64x16x51 (lxbxh)

M403 4.8V/2.4Ah 4xSC-cel Ruit 57x42x43 (lxbxh)

M405 4.8V/2.1Ah 4xA-cel Staaf 18x204 (dxh)

M406 4.8V/1.3Ah 4xAA-cel Twix 102x16x32 (lxbxh)

M407 4.8V/2.1Ah 4xAA-cel Rij 64x16x51 (lxbxh)

M501 6.0V/1.3Ah 5xAA-cel Staaf 16x255 (dxh)

M503 6.0V/1.3Ah 5xAA-cel Rij 80x16x51 (lxbxh)

M504 6.0V/2.1Ah 5xA-cel Staaf 18x255 (dxh)

NiMH packs

NiCd packs
Modelnummer V/Ah Indeling Afmetingen

(±2mm) Configuratie*

N203 2.4V/4.5Ah 2xD-cel Rij 68x34x61 (lxbxh)

N205 2.4V/4.5Ah 2xD-cel Staaf 34x122 (dxh)
R e l i a b l e  e n e r g y

Andere (maatwerk)configuraties zijn mogelijk op aanvraag. Vraag uw Cellpowerdistributeur naar de mogelijkheden

Modelnummer V/Ah Indeling Afmetingen
(±2mm) Configuratie*

N207 2.4V/1.6Ah 2xSC-cel Rij 46x23x43 (lxbxh)

N208 2.4V/1.6Ah 2xSC-cel Staaf 23x86 (dxh)

N209 2.4V/2.5Ah 2xC-cel Rij 54x27x51 (lxbxh)

N210 2.4V/2.5Ah 2xC-cel Staaf 27x102 (dxh)

N304 3.6V/2.5Ah 3xC-cel Rij 81x27x51 (lxbxh)

N306 3.6V/4.5Ah 3xD-cel Rij 102x34x61 (lxbxh)

N307 3.6V/2.5Ah 3xC-cel Staaf 27x153 (dxh)

N309 3.6V/4.5Ah 3xD-cel Staaf 34x183 (dxh)

N314 3.6V/1.6Ah 3xSC-cel Staaf 23x129 (dxh)

N315 3.6V/1.6Ah 3xSC-cel Rij 69x23x43 (lxbxh)

N316 3.6V/2.5Ah 3x1/2D-cel Rij 102x34x36 (lxbxh)

N404 4.8V/4.5Ah 4xD-cel Rij 136x34x61 (lxbxh)

N406 4.8V/4.5Ah 4xD-cel Staaf 34x244 (dxh)

N408 4.8V/1.6Ah 4xSC-cel Staaf 23x172 (dxh)

N410 4.8V/1.6Ah 4xSC-cel Rij 92x23x43 (lxbxh)

N411 4.8V/2.5Ah 4xC-cel Rij 104x27x51 (lxbxh)

N412 4.8V/2.5Ah 4xC-cel Staaf 27x204 (dxh)

N503 6.0V/1.6Ah 5xSC-cel Rij 115x23x43 (lxbxh)

N504 6.0V/2.5Ah 5xC-cel Rij 135x27x51 (lxbxh)

N507 6.0V/4.5Ah 5xD-cel Rij 170x34x61 (lxbxh)

N509 6.0V/4.5Ah 5xD-cel Staaf 34x305 (dxh)

N510 6.0V/1.6Ah 5xSC-cel Staaf 23x215 (dxh)

N512 6.0V/1.6Ah 2+3xSC-cel Rij 46x23x43 + 69x23x43 (lxbxh)

N513 6.0V/1.6Ah 2+3xSC-cel Staaf 23x86 + 23x129
 (dxh)
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Welk celtype heb ik nodig?
Accupacks kunnen worden samengesteld uit verschillende celtypes. Om eenvoudig te kunnen 
controleren welk celtype u nodig heeft voor het noodverlichtingsarmatuur, kunt u onderstaande 
tekeningen van de verschillende celtypen gebruiken. Deze zijn op ware grootte. Door het oude 
accupack over de tekeningen heen te leggen, kunt u snel zien met welk celtype u te maken 
heeft. Let op dat het accupack door aansluitingen of verpakking soms iets groter uit kan vallen.
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